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R8 LMS Evo2 | 2022 | GT3-038 | 1345 112 109 2x @34 506 + 2% 5,5° 0,54° (+/-0,12)
488 GT3 | 2018 | GT3-044 | 1300 115 il 2x @331 537 + 2% s. Tabelle 6,0° 0,3° (+/-0,12) fur lambda 0.90
488 GT3 | 2020 [ GT3-044 | 1310 116 113 na 537 + 2% s. Tabelle 8,0° 0,04° (+/-0,12) fiir lambda 0.90
Reduzierung der Ziindzeitpunkte
AMG GT3 | 2020 | GT3-042 | 1325 118 115 2x @335 540 +2% 2,0° 0,6° (+/-0,12) (Referenzgz 2 h Rennen 5019)
Huracan GT3 | 2019 | GT3-040 | 1315 113 110 2x @375 514 + 2% 9° 0,22° (+/-0,12)
GT3R991 | 2019 | GT3-050 [ 1310 110 107 %‘S— 523 +2% 45° 0,35° (+/-0,12)
Vam‘ég%AMR 2019 | GT3-051 | 1330 118 115 na 523 +2% 8,6° 0,395° (+/-0,12)
Mi 0,02° (+/-0,12)
o 0, °
M4 GT3 2022 | GT3-053 | 1340 110 107 na 520 +2% s. Tabelle 1,84 Y0 -0,06° (+/-0,12)

Der Veranstalter behalt sich das Recht vor weitere
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SCG004c SP-X 030/ 2022 1310 118 115 2x@31,0 528 + 2% 12,0° 0,4° (+/-0,12) Lambda min 0,90
KTMG);(BOW SP-X 034/ 2022 1300 118 115 na 525 + 2% s. Tabelle 15 0,61

Porsche 911

SP-PRO 50,0
T3 CUP MR 1250 110 107 1x @
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2100 @ |7200
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Va"tZgTe4AMR Natofﬁm' 1450 115 112 477 +2% s. Tabelle 93 102
A'p'ge_’rj‘llo Nag3G4T4' 1140 98 95 365 +2% s. Tabelle 70 70 Map 12
Nat-GT4- ) .

BMW M4 GT4 | 2018 | 0> 1450 113 110 440 +2% s. Tabelle 139 129 Silber Stick
Ginetta G55 | 2018 Nagf; 41 1100 85 82 340 +2% 70 71
Merceg?i AMG Na;g‘; 4= 1470 103 100 445 +2% | s.Tabelle 108 111 SRO Boost Map P2
Porsche 718

Cayman GT4 Nagfzm' 1345 105 102 53,7 427 +2% 97 100

RS CS

Porsche 718

Cayman GT4 | 2020 Nat(')g'; 41 1325 100 97 425 + 2% 101 94

Clubsport MR

;Efr’;aGGTi 2020 Na’gSGgT4- 1410 116 113 450 +2% s. Tabelle 175 175 roter Stick
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991 GT3 Cup Il 1300 104 1x @680 472 +2%
Cayman GT4 o
DPN Stufe B
it 1350 108 1x @ 46,0 299 +2%
Cayman GT4 1300 104 472 +2%

CS (Typ982)

DPN Stute B *Restriktor=bMSb

Aston Martin " kein Frontsplitter,kein Heckfllgel,
Vantage N24 1400 1x 36,0 VIN: AMLVANTAGEN240007
VIN: AMLVANTAGEN240006
Porsche 1350 100 1x @ 46,0 293 +2% DPN Stufe B
Cayman

Anlage 6.1_Appendix 6.1_281020_13.30 Anlage 6_Appendix 6_060122_11.30 https://www.24h-information.de

Fur NLS Veranstaltungen 2022, gelten die Vorschriften der Anlage 6 sowie die Zeiten der Anlage 6.1, nur fiir die Klassen:
SP9 ; SP9-LG ; SP-X; SP-PRO und SP10
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LANGSTRECKEN SERIE

Maximal zuldssiger Ladedruck bei Turbomotoren

Grundsatzlich darf der maximal zulassiger Ladedruck fur einen Zeitraum von maximal 0,500 Sekunden um
max.100 mbar Uberschritten werden. Eine Uberschreitung des maximal zulassigen Ladedrucks >100 mbar ist
in keinem Fall zulassig und wird den Sportkommissaren zur weiteren Bestrafung gemeldet. Zur Dampfung
von Ladedruckspitzen darf ein Dampfungsbehalter mit einem Volumen von max. 1000cm3 pro Airbox bzw.
Luftsammler eingebaut werden. Die Lange der Verbindungsleitung zwischen Airbox und Dampfungsbehalter
muss auf ein Mindestmalf? beschrankt werden und ist mittels einer Dash 3 Leitung herzustellen. Bei
Verwendung von Dampfungsbehaltern muss der  Ladedrucksensor/-sensoren des Veranstalters in diesen
eingebaut werden. Der Einbau von Dampfungsbehéltern und den zugehérigen Leitungen gemaf obiger
Bestimmung muss vom Homologationsinhaber beim Veranstalter beantragt und ausreichend dokumentiert
werden. Die Anderungen werden nach Genehmigung durch den Technik-Ausschuss/DMSB in
fahrzeugspezifischen Datenbl&ttern dokumentiert und sind somit fiir alle Fahrzeuge der  entsprechenden
FIA Homologations-Nummer bindend. Die Mdglichkeit einer optionalen Verwendung besteht nicht.

Definition und Berechnung Maximal zuladssiger Ladedruck bei Turbomotoren
Maximal zulassiger Ladedruck = BoP Ladedruck + Delta Luftdruck

Delta Luftdruck = Referenz Luftdruck - gemittelter Luftdruck

BoP Ladedruck: Wird in der aktuellen BoP Liste fuir Turbo Fahrzeuge veréffentlicht. Der BoP Ladedruck ist
als maximal Wert zu verstehen. BoP Ladedriicke werden fur verschiedene Drehzahl Stiitzstellen definiert.
Zwischen den Drehzahl und BoP Ladedruck Stitzstellen gilt ein linearer Interpolationsansatz.

Gemittelter Luftdruck: Durchschnittlicher Luftdruck am Nirburgring, dieser wird aus historischen
Wetterdaten, vom Veranstalter erfasst, fur jeweils den Zeitraum Mérz bis Oktober.

Referenz Luftdruck: Tages aktueller Luftdruck der Veranstaltung. Dieser wird taglich, bis spatestens 1h vor
der ersten Session, vom Veranstalter erfasst.

Delta Luftdruck: Dieser wird vom Veranstalter téglich ermittelt und bis spéatestens 1h vor der ersten Session
verdffentlicht. Flr das gesamte 24h Rennen ist der Delta Luftdruck, welcher am Samstagmorgen
Veroffentlicht wird bindend. Bei einer Unterbrechung des Rennens, behalt sich der Veranstalter das Recht
vor, einen neuen Delta Luftdruck zu bestimmen.

Beispiel : Der Veranstalter veroffentlicht einen Delta Luftdruck von -5mbar. Jeder Bewerber eines Turbo
Fahrzeuges in den entsprechenden Klassen ist verantwortlich den maximal zuléssigen Ladedruck seines
Fahrzeuges , so anzupassen, das er zu keiner Zeit die erlaubten Grenzen Ubersteigt.

Maximal zulé@ssiger Ladedruck = BoP Ladedruck + Delta Luftdruck

in diesem Beispiel fir:

BoP Ladedruck 1735mbar @ Drehzahl Stitzstelle 5000

Maximal zulassiger Ladedruck = 1735 mbar + (-5mbar) = 1730mbar

Alle BoP Ladedruckstitzstellen mussen um den Delta Ladedruck korrigiert werden.Somit ergibt
sich eine neue Ladedruckkurve von -5 mbar Uber alle Ladedruck Stutzstellen.

53. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy

ADAC

Maximum permitted boost pressure for supercharged engine

The maximum permitted boost pressure may generally be exceeded by maximum 100mbar over a
period of maximum 0.500seconds. In no case may the maximum permitted boost pressure be
exceeded by > 100mbar; any such case will be reported to the Stewards to apply a penalty.To dampen
boost peaks, it is permitted to install a dampening container with a capacity of maximum 1000cm? per
airbox or air collector. The length of the connecting pipe between airbox and dampening unit must be
limited to a minimum dimension and be made by means of a dash3 pipe.If dampening containers are
used, the boost pressure sensor/s of the organiser must be fitted inside the containers. For the
installation of dampening containers and the associated pipes pursuant to the aforementioned
provisions the homologation owner must submit an application to the organiser, accompanied by a
sufficient documentation. After approval, the modifications will be recorded by theTechnical
Commission/DMSB in vehicle-specific data sheets and they must be uniformly applied to all cars of a
manufacturer with the same FIA homologation number. They may not be used as an option.
Definition and calculation of maximum permissible boost pressure for turbo
engines

Maximum permissible boost pressure = BoP boost pressure + delta air pressure

Delta air pressure = reference air pressure - average air pressure

BoP boost pressure: Published in the current BoP list for turbo vehicles. The BoP boost pressure is to
be understood as a maximum value. BoP boost pressures are defined for different RPM points of
support. A linear interpolation approach applies between the RPM and BoP boost pressure points of
support.

Average air pressure: Average air pressure at the Nirburgring, taken from historical weather data
recorded by the organiser for the period from March to October.

Reference air pressure: Current air pressure of the event. This is recorded daily by the organiser at
least 1 hour before the first session.

Delta air pressure: This is determined daily by the organiser and published at the latest 1 hour before
the first session.The Delta air pressure published on Saturday morning is binding for the entire 24h race.
In case of an interruption of the race, the organiser reserves the right to determine a new Delta air
pressure.

Example: The organiser publishes a Delta air pressure of -5mbar. Each competitor with a turbo vehicle
in the respective classes is responsible for adjusting the maximum permissible boost pressure of his
vehicle so that it does not exceed the permitted limits at any time.

Maximum permitted boost pressure = BoP boost pressure + Delta air pressure

In this example for:

BoP boost pressure 1735mbar @ RPM point of support 5000

Maximum permitted boost pressure = 1735 mbar + (-5mbar) = 1730mbar

All BoP boost pressure points of support must be corrected by the Delta boost pressure.This results in a
new boost pressure curve of -5 mbar over all boost pressure points of support.

Der Veranstalter behalt sich das Recht vor weitere
Handicapregelungen bis vor dem Wertungslauf festzulegen.
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