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Motor  mit Aufladung   max. Leistung  219 kW   

Referenz- Leistungsgewicht (LG) 7,4 kg/ kW  

Fahrzeuge mit Heck- Antrieb 

Bei Fahrzeugen mit Overboost-Funktion muss diese dauerhaft deaktiviert und diese geänderte Software zur 
Überprüfung bereitgestellt werden.  Kennzeichnung Liste (1*) 

    

 

 

Lfd. 
Nr. Hersteller Typ Verkaufs- 

bezeichnung TSN Hubr. 
cm³ 

kW 
Serie 

Soll- 
gewicht 

Max. 
Kraftstoff- 
Volumen 

LG 

Zusätzliche 
Standzeit 
Sekunden 

1 BMW 125i 1er Reihe BLP 1997 160 1180 80 7,37  

2 BMW 3L 328i BKV 1997 180 1340 80 7,44  

3 BMW 3L 328i BHH 1997 180 1340 80 7,44  

4 BMW 1C 228i BVS 1997 180 1350 80 7,50  

5 BMW 3L 330i CDS 1998 185 1390 80 7,51  

6 BMW G3L 330i CTT 1996 190 1470 80 7,73  

7 Mercedes 204 C300 HTE 1991 190 1370 80 7,21  

8 BMW 125i 1er Reihe BLX 1997 160 1180 80 7,37  

9 Toyota JTSC Supra AOA 1998 190 1470 80 7,73  

10 Alpine AAA A110 AEF 1798 185 1380 80 7,45  

11 BMW 1K4 120i CHX 1998 135 1200 80 8,88  

12 BMW G2C 230i DHD 1998 180 1350 80 7,50  
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